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Hlavní rozměry 
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Čerpadlo BHV 21316* 21416* 21516* 21616* 21716* 25616* 21816* 211113* 25913* 
Objem pístu (cm3/ot.) 19 25 32 40 45 50 60 80 86 

Výstup L/Min. při 
max.otáčkách 

30.4 40.0 51.2 64.0 72.0 70.0 96.0 128.0 120.0 

Pracovní tlak do (bar)  320 320 320 320 320 300 400 400 320 

Maximální tlak (bar) 370 370 370 370 370 350 450 450 370 

Pracovní otáčky 
1/min 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Maximální  otáčky 
1/min  

1600 1600 1600 1600 1600 1400 1600 1600 1400 

Hmotnost (kg) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 16.0 21.5 21.5 

Smysl otáčení  oboustranný  

A-vstup oleje 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 1''1/2 1''1/2 

B-výstup oleje 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 1'' 1'' 

C                                                                               Vypouštěcí zátka  

D 125 125 125 125 125 125 148 152 152 

E 69 69 69 69 69 69 72 80 80 

F 102 102 102 102 102 102 118 142 142 

G 240 240 240 240 240 240 259 270 270 

H 295 295 295 295 295 295 314 325 325 

I 90 90 90 90 90 90 118 134 134 
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                                        Výše uvedené charakteristiky platí pro olej ISO Vg46 při teplotě t=45oC 

 
Průměr vstupního potrubí menší než doporučený nebo netěsnost    vstupního potrubí může mít za následek vznik kavitace a následné 
poškození čerpadla nebo sníženou životnost čerpadla. Dosedací plochu nátrubku utěsněte O kroužkem. 
Vždy použijte filtraci na zpětné větvi hydraulického okruhu. Doporučujeme filtraci  která odfiltruje částice minimální velikosti 25 µm. 
Použijte kvalitní minerální hydraulický olej o viskozitě  mezi 20 and 46 cSt při pracovní teplotě oleje. 
Naplňte olejovou nádrž na 85% její kapacity. 15% objemu nádrže ponechte volný. 
Čerpadlo umístěte pod úrovní olejové nádrže. 

   
 

Diagram průtok/otáčky 

Diagram příkon – průtok – tlak Tlak (bar) 

Průtok l/min 

příkon (kW) 

Průtok l/min 

Otáčky1l/min 


