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1. IDENTIFIKACE PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI

1.1. Identifikace pripravku: nazev Brzdova kapalina DOT3 — Kapalina do brzdovych soustav automobil( a autobusu.
1.2. Pouziti pfipravku : Urcen k profesionalnimu a spotrebitelskému pouziti.

1.3. Identifikace spole¢nosti :

Vyrobce LGO, s.r.0. IC: 47155701

Adresa Borova 103, Straz pod Ralskem, 471 27

Tel: +420 487 852 288 k dispozici v pracovni dobé 6:30 — 14:30 h
Fax: +420 487 852 288 e-mail: lgo@lgo.cz  Http: www.lgo.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro mimoradné situace :
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Tel : +420 224 919 2 93 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepretrzité

2. IDENTIFIKACE RIZIK :

2.1. Klasifikace pfipravku :

Pripravek je klasifikovan jako: Drazdivy Nebezpeci vazného poskozeni ogi.

dlouhodobé nepfiznivé ucinky v Zivotnim prostredi.

2.3. Mozné nespravné pouziti pripravku : Jakékoliv pouziti, které neni v souladu s navodem k pouziti a s udaji uvedenymi
v tomto bezpecnostnim listu.

3. SLOZENi NEBO INFORMACE O SLOZKACH :
3.1. SloZeni : roztok aktivnich slozek ve smési glykolétert a polyglykoll
3.2. Udaje o nebezpecnych slozkach :

Nazev nebezpecné Obsah | Reg. | Cislo ES Cislo CAS Klasifikace aR - Koncentraéni limity
latky v % Cislo véty Uplné znéniR —

vét je uvedeno v b.16)
Triethylenglykolmonobuty | 20-60 205-592-6 143-22-6 Xi R 41 ¢ >=30%
lether Xi  R36 20 <=c < 30%
Diethylenglykolmonometh | <5 203-906-6 111-77-3 Tox.reprod. kat.3
ylether R 63 c>=5%
Diethylenglykol <25 203-872-2 111-46-6 Xn R22 c225%
2-(2-butoxyetoxy)ethanol <5 203-961-6 112-34-5 Xi R36 c=20%
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy] <15 203-988-3 112-59-4 Xn R21 c=25%
ethan -1-ol Xi R 41 c210%

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC:

4.1. Obecné: projevi-li se zdravotni potiZe nebo v pfipadé pochybnosti a pfi ndhodném poziti vzdy vyhledejte Iékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpec¢nostniho listu.

4.2. Pri nadychani : pfemistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni.

4.3. PFi zasazeni kaze: odlozit kontaminovany odév a kzi omyt velkym mnozstvim vody

4.4. Pri poziti : vyplachnout Usta a vypit asi pll litru studené pitné vody, ihned vyhledat Iékafskou pomoc

4.5. Pri zasazeni o€i : ihned vyplachovat Cistou vodou zasazené oko Siroce oteviené od vnitfniho koutku k vnéjSimu a také pod
viCky po dobu 10 az 15 minut. PFi pfetrvani obtizi vyhledat Iékafskou pomoc

5. OPATRENI PRO ZDOLAVANI POZARU :

5.1. Vhodna hasiva : Alkohol rezistentni péna, vodni mlha, oxid uhli¢ity (CO2), hasebni prasek.
5.2. Nevhodna hasiva : pfimy proud vody

5.3. Zvlastni nebezpeci : pfi pozaru je mozny vyvin toxickych zplodin

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice : dychaci pfistroje

5.5. DalSi udaje : Zabranit uniku hasebnich vod do Zivotniho prostfedi

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU :

6.1. Bezpecnostni opatieni na ochranu osob: Pouzivat osobni ochranné prostfedky a dal$i vhodné vybaveni.

6.2. Bezpecnostni opatieni na ochranu zivotniho prostredi : zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi, nesmi se dostat pfimo do
povrchovych vod a kanalizace.

6.3.Doporuc¢ené metody znesSkodnéni a €isténi : vétSi mnozstvi rozlité kapaliny vysat nebo precerpat do vhodného obalu,
zbytek nechat vsaknout do vhodného sorbentu /vapex, pisek, hlina, piliny/ a ulozit v kontejneru pro likvidaci jako nebezpeény
odpad. Zbytky smyt velkym mnozstvim vody.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI :

7.1. Pokyny pro zachazeni : Pouzivat vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ve vSech pfipadech ochranné bryle nebo
obli¢ejovy §tit. Chranit pfed détmi.

7.2. Pokyny pro skladovani :

Skladovat v uzavrenych obalech, ve vétranych prostorech v rozmezi teplot 5 az 35°C. Sklad musi byt vybaven |ékarickou a
zdrojem pitné vody.
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8. OMEZOVANI EXPOZICE /0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY :

8.1. Exposicni limity :
Vyrobek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pfipustné expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné
koncentrace (NPK-P) chemickych latek v pracovnim ovzdusi.

nazev obsah v % Cislo CAS PEL NPK-P faktor prepoctu pozn.
mg/m3 na ppm
(pfi 25°C,100 kPa)

2-(2-butoxyetoxy)ethanol do5 112-34-5 70 100 0,151
Diethylenglykolmonomethylether do 5 111-77-3 50 100 0,203 D

D - pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi

8.2. Doporucena technicka a jina opatreni na omezeni expozice : viz odstavec 7.1.

8.2.1. Omezovani expozice pracovniki :

VSeobecna bezpeénostni a hygienicka opatfeni : Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci umyt ruce
teplou vodou a mydlem, oSetfit reparacnim krémem.

8.2.1.1. Ochrana dychacich organu : Pracovat ve vétranych prostorach.

8.2.1.2. Ochrana rukou : ochranné rukavice. Nutno dodrzovat vyrobcem doporuéené doby pouziti rukavic.

8.2.1.3. Ochrana oéi : uzaviené ochranné bryle nebo obli¢ejovy $tit

8.2.1.4. Ochrana kuze : pracovni odév bavinény.

8.2.2.0mezovani expozice zivotniho prostredi

Zamezit Unikam pfipravku do kanalizace, vod a pudy.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI :
9.1. Obecné informace :
Vzhled a skupenstvi (pfi 20°C) : prizra¢na viskézni kapalina
Barva : ZlutdZapach : nevyrazny po polyglykolech
Bod varu (rozmezi) (°C): min. 256
Bod tani (rozmezi) (°C): pod -45
9.2. Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostfedi :
Bod vzplanuti (°C) : 82
Teplota vzniceni (°C) : > 200 °C
TFida nebezpec€nosti : neudano
Meze vybu$nosti : horni mez (%obj.) : netvofi vybusnou smés
dolni mez (% obj.) : netvofi vybuSnou smés
Hustota(g/cm3 pfi 20°C): 1,04-1,05
Hodnota pH (pfi°20°C): neudano
Rozpustnost (pfi 20°C)ve vodé (g/l): nerozpustna
Viskozita (pfi°C: 20): kinematicka 1,8 mm2/ s pfi 100°C
735 mm2/ s pfi-40°C
Tenze par: neudano
Oxidac¢ni vlastnosti : nevykazuje oxidacni vlastnosti
9.3. Dalsi informace : nejsou

10. STALOST A REAKTIVITA :

10.1. Podminky, kterych je tieba se vyvarovat : zadné pfi odborném pouziti k uréenym uceldm.

10.2. Materialy, kterych je treba se vyvarovat: silna oxidac¢ni ¢inidla

10.3. Nebezpeéné produkty rozkladu : pfi vysokych teplotach mohou vznikat Skodlivé produkty oxidace

11.TOXIKOLOGICKE INFORMACE :
11.1. Nepfiznivé ucinky zpisobené expozici pripravku :
11.1.1.Akutni toxicita nebezpecné latky obsazené v pripravku :

Akutni toxicita nebezpe&nych latek obsazenych v pfipravku :
Nazev latky CAS LD50 oral. potka LCLo inhal. my$ LD50 derm. kralik

Diethylenglykol 111-46-6 12565 mgl/kg 130 mg/m3/2H 11890 mgl/kg

Dalsi toxikologické informace :

Akutni otrava je nebezpecna pfedevsim u déti. TDL oralné pro dité je 2400 mg/kg.

Po poziti nastavaji zazivaci potize (nevolnost, zvraceni, bolesti bficha).

Potom nasleduje ataxie, kifece, bolesti hlavy a zavraté které jsou varovnymi pfiznaky nervovych potizi.
Rozviji se necitelnost nasledovana (nékdy) komatem a kifec¢emi. Tézka metabolicka acidoza vede

k onemocnéni ledvinovych kanalkd a anurii. Otrava mize mit za nasledek koma s metabolickou acidosou
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s kdzi neni drazdivy a nevznikaji zadna vétsi poskozeni, presto je tfeba vyhnout se dlouhodobému kontaktu
vétsi plochy kdze, pfedevsim u citlivych osob.

11.1.2. Senzibilizace : pfipravek neobsahuje senzibilizujici latky.

11.1.3. Karcinogenita : pfipravek neobsahuje karcinogenni latky

11.1.4. Mutagenita : pfipravek neobsahuje latky, klasifikované jako mutageny.

11.1.5. Toxicita pro reprodukci : pfipravek obsahuje pod 5 % diethylenglykolmonomethyletheru, ktery klasifikované jako
toxicky pro reprodukci kategorie 3.

12. EKOLOGICKE INFORMACE :
12.1. Ekotoxicita :
nestanovena
12.2. Biodegradace : PFipravek je biologicky zcela odbouratelny
12.3. Bioakumulaéni potencial : neni znam
12.4. Distribuce : log P(oct) : neni znam
12.2. Mobilita :pro pfipravek nejsou udaje k dispozici
12.3. Perzistence a rozlozitelnost : pfipravek je nerozpustny ve vodé, dal$i udaje nejsou k dispozici
12.4. Bioakumulaéni potencial (BCF) : pro pfipravek nejsou udaje k dispozici
12.5. Jiné nepriznivé ucinky : Vytvofeni vrstvy na povrchu zabranuje pfistupu kysliku do vody.

13. POKYNY K LIKVIDACI:

Zbytky vyrobku, znecisténé materialy a prazdné nevratné znecisténé obaly musi puvodce odpadu zlikvidovat v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond a zakonem €. 477/2001 Sb. O obalech a o zméné
nékterych zakon(.

Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto obalovych odpadu.

oznaceni odpadu dle katalogu odpadi: 1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych latek nebo

témito latkami znecisténé.

Zbytky pfipravku znehodnocené pouzivanim shromazdovat v oznaenych obalech a pfedat k likvidaci osobé opravnéné k
nakladani s nebezpecnymi odpady.

oznaceni odpadu dle katalogu odpad(: 16 01 13* Brzdové kapaliny

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

PFipravek neni nebezpeénou véci pro pfepravu.
Pozemni preprava ADR/RID: -

Letecka preprava ICAO/IATA : -

Pieprava po mofi IMDG : -

15. INFORMACE O PREDPISECH
15.1. Informace tykajici se ochrany zdravi, bezpecnosti a ochrany zivotniho prostredi, které musi byt podle zakona
uvedeny na obalu pripravku :

Oznadeni vystraznym symbolem:  Xi
Napis: Obsahuje triethylenglykolmonobutylether

Rvéty: R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci

Svéty: S 2 Uchovavejte mimo dosah déti
S 13 Uchovavejte oddélené od potravin, napojt a krmiv
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani
S 24/25 Zamezte styku s kiizi a o¢ima
S 26 Pri zasazeni o¢i okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékafskou pomoc
S 46 Pri poziti okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni

Hmatatelna vystraha pro nevidomé na obalu ur€éeném spotfebiteli : ne

15.2. Pravni predpisy, pouzitelné pro tento pfipravek :

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek,
o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky a provadéci a souvisejici predpisy. = Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu, Vyhlaska €. 381/2001 Sb. Katalog odpadl. = Vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady = Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o vefejném zdravi = Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci = Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli. = Zakon ¢&.
477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjsich predpist. = Vyhlaska €. 115/2002 Sb. o podrobnostech nakladani s obaly. = Zakon
¢ 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii. = Sdéleni ¢.33/2005 Sb.(ADR), sdéleni ¢. 34/2005 Sb. (RID)
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16. DALSIiI INFORMACE

16.1. Seznam a plné znéni pouzitych R-vét, uvedenych v b.3:
R 21 Zdravi $kodlivy pfi styku s kuzi

R 22 Zdravi Skodlivy pfi poziti

R 36 Drazdi o€i

R 41 Nebezpeci vazného poskozeni oci

R 63 Mozné nebezpeci poSkozeni plodu v téle matky

16.2. Zmény proti predchozimu vydani jsou v b. : nejsou

Bezpecnostni listy dodavateld surovin, Databaze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropska chemicka kancelar — Evropsky
informacni systém o chemickych latkach) ChemDat Merck, Fluka, Databaze DANELA Ekoline s.r.o. Brno

16.4. Pokyny pro skoleni :

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, nakladajici s timto chemickym pfipravkem se musi seznamit s udaji
uvedenymi v tomto bezpenostnim listu a byt proSkolena z bezpe&nostnich pravidel.

16.5. Upozornéni : Bezpecnostni list byl vypracovan na zékladé Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
Klasifikace byla provedena konvenéni vypoctovou metodou. Obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni

aplikaci.
16.6. Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci :
Odborna poradna pro pouziti pfipravku : +420 487 852 288 e-mail: Igo@Igo.cz

Http: www.lgo.com

Revizi bezpecnostniho list zpracoval : Ing.Josef Beran, Tel: +420 602 496 218, e-mail : jberan@teluria.cz




